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Nor1038 NorVibraTest
Nachverarbeitungs-Software
NorVibraTest ist eine leistungsstarke PC-Software fur die
Datennachverarbeitung und zum Erstellen von Messberich-
ten auf der Basis der erfassten Rohdaten. Die Software er-
moglicht die Darstellung und Bearbeitung von 6 gemessenen
Vibrationskanalen und 1 Gerauschkanal. Voraussetzung fur
die Nachverarbeitungssoftware ist die Option 1 im Messgerat

(Erfassung der Rohdaten).

Nor1038 NorVibraTest PC-Software
Eigenschaften

Anzeige fur z. B.: gewichtetes und ungewichtetes Zeit-
signal, Frequenzspektrum, Leistungsdichte
Neuberechnung aller Kennwerte auf Basis der
Rohdaten

Berechnung aller Kennwerte fur gewahlte Zeitab-
schnitte (zwischen zwei Cursor-Positionen)
Nachtragliche Bearbeitung der Messung oder
Auswertung einer Messung nach anderen Kriterien,
z. B. auch nach Normé&nderungen
Zusammenfassung mehrerer Arbeitsgange mit
Berechnung des Kennwertsatzes Uber alle
Arbeitsgange, u. a. A(8)

Zusétzliche Gewichtungs-Funktionen verfligbar
Berichtsgenerator fur die automatisierte Bericht-
erstellung in MS-Word ®

Export der Vibrationssignale (Rohdaten) als ASCII
Zoom-Funktionen

Ubertragungsfunktion des Arbeitsplatzes
(Bodenplatte zu Sitzoberflache)
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Anzahl der Kanale
Eingang

Verstarkung (Messbereiche)

ICP-Eingangsspannung
Ladung

Spannung AC
Spannung DC

Technische Daten

3 (Nor133) 6 (Nor136)
1x MicroCom 4-pin 2x MicroCom 4-pin
(Nor133) (Nor136)
1 (Standard) 1/4 (Erweitert) 8 16

+3V +12V +0,38V +0,19V
+1000pC +4000pC +125pC +62,5pC
+3V +12V +0,38V +0,19V
+3V +12V +0,38V +0,19V

Anmerkung: die hier angegebenen Werte sind Nennwerte. Die exakten Werte hangen von der Kalibrierung des jeweiligen Mess-

geréates ab.
Dynamikbereich
Frequenzbereich

Physikalische Einheiten

Messparameter

Verfugbare Normen

Option 1
Speicherung der Rohdaten

Option 2
Zusatzliche Normen

Option 3
Option 4
Daten-Schnittstelle
Speicher

Umweltspezifikationen
Temperatur
Feuchtigkeit

Batterie

Externe Spannung
Display

NorVibraTest PC-Software

> 95dB
Ganzkérper: -10%:0,6 — 65Hz, UDC 0 — 65Hz,
3dB 0,3 — 95Hz, UDC 0 — 95Hz
Handarm: -10%0,6 — 830Hz, UDC 0-830Hz

-3dB0,3 — 1220Hz, UDC 0-1220Hz
m/s? , mm/s, Vrms, g (for sensor sensitivity)
Nor133/136: a,,,,,,, MTVV, VDV, VDV/( a,*T"), A(8)
NorVibraTest: Crest-factor, MTVV/ a,, A(8), A(8)-vector, Damping

- ISO 2631-1:1997, (whole body)

- ISO 5349-1:2001, (hand arm)

- 2002/44/EG

- VDI 2057-1:2002-9, Ganzkdérper-Schwingungen
- VDI 2057-2:2002-9, Handarm-Schwingungen

Zusatzliche Speicherung der Vibrationssignale (Rohdaten) zur spateren Analyse/Auswertung der
Messung in der PC-Software NorVibraTest

- ISO 2631-2:2008, (vibration in buildings)

- 1SO 2631-4:2001, (fixed-guideway transport systems)
- ISO 6954: 2001, (crew and passengers on ships)

- DIN 4150-2:1999, (Arbeitsplatze in Gebauden)

- VDI 2057-4:1987-5, Arbeitsplatze in Gebauden

Zeitverlauf (Langzeitiberwachung)

Ladungs- und DC-Eingang

SD-Kartenspeicher, USB2.0, RS232 bis 115200baud

Intern: 8Mb interner Speicher, SD-Kartenspeicher, bis zu 8 GB

-10 bis + 50 C
0-99% RH

4 St. AA
11-18Vdc
GroBes Display (Auflésung: 160x240 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung

* Anzeige fir z. B.: gewichtetes und ungewichtetes Zeitsignal, Frequenzspekirum, Leistungsdichte

* Neuberechnung aller Kennwerte auf Basis der Rohdaten

» Berechnung aller Kennwerte fiir gewahlte Zeitabschnitte (zwischen zwei Cursor-Positionen)

* Nachtragliche Bearbeitung der Messung oder Auswertung einer Messung nach anderen Kriterien, z. B.
auch nach Norménderungen

* Zusammenfassung mehrerer Arbeitsgange mit Berechnung des Kennwertsatzes Uber alle Arbeitsgange,
u.a.A(8)

e Zusétzliche Gewichtungs-Funktionen verfligbar

* Berichtsgenerator fiir die automatisierte Berichterstellung in MS-Word ®

» Export der Vibrationssignale (Rohdaten) als ASCII

e Zoom-Funktionen

» Ubertragungsfunktion des Arbeitsplatzes (Bodenplatte zu Sitzoberfléche) Tec

Technische Anderungen vorbehalten
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Postfach 24, 3421 Lierskogen, Norwegen,
Tel.: +47 3285 8900 Fax.: +47 3285 2208
info@norsonic.com  www.norsonic.com

Deutschland: Schweiz: Osterreich:

Norsonic-Tippkemper GmbH Norsonic Brechbuhl AG Ing. Wolfgang Fellner

Zum Kreuzweg 12, 59302 Oelde-Stromberg Bahnhofplatz 3, 3452 Grinenmatt Cizekplatz 4, 1220 Wien

Tel. (02529) 9301-0 Tel. (+34) 431 31 21 Tel. (+1) 282 53 43

E-Mail: tippkemper@norsonic.de E-Mail: norsonic@norsonic.ch E-Mail: fellner@schallmessung.com




